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Sistema de cortina divisoria hospitalaria

Las cortinas de lecho hospitalario son 100% higienizable, de uso profesional en areas

criticas y semi-criticas confeccionada en vinilo antibacteriano e ignifugo.

DETALLES TECNICOS

Sistema de Cortina Divisoria de Lecho Hospitalario, 100% higienizable para uso profesional en
areas criticas y semicriticas, confeccionada en vinilo antibacteriano con altura de 2,00 metros

y retardante de llamas con resistencia a rotura minima de 72kgf probada.

Con doble cara (superficie) lisas, sin porosidad o textura, con laudos técnicos independientes de
accion antibacteriana y antifungica que comprueban el no crecimiento de los microorganismos
(hongos y bacterias), Staphylococcus aureos MRSA, Escherichia Coli, Pseudomonas aurigenosa,
Chaetomium Globosum, Aureobasidium los tirantes, Penicillium pinophilum y Acinetobacter

calcoaceticus.

Colores suaves (Salmoén, blanco, beige, verde o azul) que no pierden la tonalidad, de facil limpieza

e higienizacién.
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Malla superior en poliéster impermeable, que no absorbe

polvo o secrecidon y que proporcionan limpieza de toda la

cortina en el propio lugar de uso, siendo esta malla con

altura de 20 a 110 cm, personalizada para cada lecho,

con borde superior y lateral triplamente reforzado

con poliéster y PVC, y cosidas con lineas de poliamida
ultra resistente. Cinta de refuerzo en vinilo del mismo
color y material, con 20 mm de altura, con anchura
personalizada, cosida en la parte interior de la cortina
para mejor acabado y refuerzo. llhoses de latén niquelado

(no oxidables) aplicados cada 15 cm en la parte superior

reforzada.

Sistema de rieles de aluminio blancos, modelo europeo,
rectos y curvos sin enmiendas, con ganchos y ruedas en
poliacetal, silenciosos, que no se rompen, no se enroscan
Yy no escapan del carril. La instalacion Incluye un equipo

completo, con todos los certificados de salud ocupacional

y registro de trabajo.
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CARACTERISTICAS
Resistencia 72 kgf. (probada)
Caras Doble cara
Superficie Lisas sin porosidad o textura

Accioén Bacteriana

Antibacteriana, atoxico e ignifugo (combate el crecimiento de hongos y bacterias)

Efecto Antibacterial

No propaga el Staphylococcus aureos MRSA, Escherichia Coli, Pseudomonas aurigenosa,
Chaetomium Globosum, Aureobasidium, Penicillium pinophilum y Acinetobacter calcoaceticus

Colores

Salmon, blanco, beige, verde, azul

Limpieza

Facil limpieza la higienizacidn en el proprio lugar de uso

Sistema de rieles

Aluminio blanco modelo europeo, rectos y curvos sin enmiendas, sin ganchos, ruedas en
poliacetal y silenciosos

Garantia

Un aiio (1) contra defectos de fabricacion

Origen: Datos obtenidos del fabricante 2019
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