
BAUTECH ZERO MANCHAS
EL PRODUCTO

CAMPOS DE APLICACIÓN

En paredes externas e internas para proteger contra las 

manchas y la suciedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Cero manchas a la suciedad hospitalaria y doméstica

• Olor cero, después de 3 horas de aplicación

• Súper lavable

• Uso externo e interno

• Calidad Premium

• Acabado Mate

ENVASE 

CAPAS NECESARIAS

SECADO AL TACTO

TIEMPO ENTRE CAPAS

LIBERAR DESPUÉS

ÚLTIMA CAPA

RENDIMIENTO

DURACIÓN

PREPARACIÓN DEL LUGAR

• Limpieza: Retire toda la suciedad, manchas, grasa y

   cualquier sustancia que pueda interferir con la 

   adherencia de cuadro.

• Corrección de imperfecciones: quitar todas las piezas

   aflojar, eliminar agujeros e imperfecciones, utilizando

   MASA PARA CORRER BAUTECH para interiores y

   MASILLA ACRÍLICA BAUTECH para uso externo y/o

    interno. Ver la línea de productos BAUTECH.

• Primera pintura: Esperar a que el yeso se seque por 

   completo (mínimo 28 días) y aplicar BAUTECH 

   SELLADOR ACRÍLICO.

• Repintado: Lijar el lugar y quitar el polvo, antes de la

   aplicación.

• Para más información sobre “Trámites para

   Pintura", consultar la norma ABNT - NBR 13245.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

  Para la aplicación, diluir PINTURA ACRÍLICA 

  BAUTECH ZERO MANCHAS entre 20 a 30% 

  en agua limpia.

• Mezclar bien el producto antes y después de 

   la dilución, hasta lograr una completa 

   homogeneidad.

• Para aplicaciones sobre sustratos nuevos o 

  con alto absorción, diluir la PINTURA 

  ACRÍLICA BAUTECH ZERO MANCHAS en 

  30% en agua limpia, en la primera capa.
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El Acrílico Bautech Zero Manchas es una pintura de alto 

rendimiento con silicona, con un acabado fino y mate,

desarrollada para evitar la adhesión de suciedad y 

manchas hospitalarias, domésticas, industriales y 

comerciales. Con una aplicación fácil, tiene una

formulación especial que brinda mayor resistencia 

y durabilidad, durando 3 veces más. Recomendado 

para ambientes exteriores e interiores.



APLICACIÓN

PRECAUCIONES GARANTÍA
Mantenga siempre el paquete cerrado, cuando no

está en uso.

- Nunca reutilice el embalaje para otro propósito

aparte del acondicionamiento del producto.

- Guarde el embalaje original en un lugar seco,

ventilado y alejado de fuentes de calor.

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.

- Preparar y aplicar siempre el producto en un ambiente

ventilado hasta que se seque.

- Se recomienda el uso de EPI´s (equipos de protección)

protección personal) como guantes, botas y gafas de 

proteccion.

- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua

potable y funcionando durante 45 minutos. Si se ingiere, 

no inducir el vómito. En ambos casos, consulte 

inmediatamente a un médico y tome el paquete.

La información contenida en este documento está 

respaldada por pruebas, análisis y conocimientos

 técnicos. Medidas de valores y los resultados pueden 

fluctuar debido a las particularidades de ambiente 

y/o uso del producto, que no son responsabilidad 

del fabricante. No hay otras garantías. expresa o 

implícita. Ningún agente, vendedor, distribuidor 

o comerciante tiene la autoridad para extender, 

modificar o renunciar a estas disposiciones.

LIMITACIONES

- Evitar pintar en días lluviosos, con vientos fuertes, temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C y humedad

   superior al 90%.

- No se puede aplicar a superficies húmedas y mojadas
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• Para la aplicación utilizar rodillo, brocha o brocha de lana.

• Aplicar el material en 2 a 3 manos, con intervalos de 4 horas cada una.

LIBERACIÓN: Después de 12 horas de la aplicación de la última capa.

COMPOSICIÓN: Copolímeros acrílicos dispersos en agua, cargas 

minerales inertes, aditivos especiales, hidrocarburos, agentes 

coalescentes, bactericidas no metálicos y agua.

No contiene aditivos a base de metales pesados.

Este producto cumple con las especificaciones de la ABNT NBR 15079.

Producto clasificado según ABNT NBR 11702

- En caso de duda consultar previamente detalles técnicos y de aplicación 

  con el Departamento Técnico de Eureka Import por correo electrónico 

  (comercial@eureka.com.py) o por teléfono +595 985 777 917.
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