
MASA CORRIDA PVA
EL PRODUCTO

VENTAJAS DE LA MASA CORRIDA
• Facilidad de aplicación.

• Excelente planitud superficial;

• Secado rápido;

• Facilidad de lijado.

ENVASE 

APLICACION

RENDIMIENTO

TIPO DE ACABAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA  SUPERFICIE

Toda superficie a pintar debe estar limpia y libre de humedad, moho, polvo, jabón, brillo,

grasa, calcinación, partículas sueltas o mal adheridas y cal. 

Las zonas afectadas por hongos o moho deben tratarse con una solución de cloro y agua 

a partes iguales. Después de la aplicación, enjuague con agua limpia y espere 36 horas para

la aplicación.

La superficie de concreto o el yeso nuevo deben limpiarse y curarse por un período mínimo 

de 30 días. Antes de aplicar la primera mano de pintura, recomendamos utilizar el sellador 

ALTHACOR. Los enlucidos débiles con poco cemento, cal, yeso, pintura vieja o calcinada 

deben rasparse o lijarse.
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La masilla de PVA es una de las opciones más utilizadas 

en la corrección y mantenimiento de algunas superficies, 

especialmente aquellas construidas con materiales de 

mampostería, como yeso, fibrocemento, yeso sin sellar y 

hormigón tradicional.
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